
POMPA PROVAIMPIANTI 60 bar 2 valvole
Testing pump 60 bar twin valve / Druchprufpumpe 60 Bar 2 Ventile

Dotata di doppia valvola per isolamento

impianto e scarico pressione, protezione 

manometro incassato a filo in posizione

protetta+coperchio di protezione, filtro di aspirazione, pistone in materiale sintetico, verniciatura epossidica, catenella

fissaggio leva, nipplo 1/2”.

Fittings pressure test pump up to 60 bar.  Flexible ½" 1,5mt. protected Manometer, Twin valve, chain firm lever, piston in

material synthetic, + niples 1/2”.

mit Doppelventil Isolation und laden Sie es für Manometer Schutz umhüllt in 

einer geschützten Position + Schutzhülle, Ansaugfilter, der Kolben aus

Kunststoff, Epoxid – Lackierung, Kette Sicherungshebel, Nippel

Dati tecnici / Technical features/technische Daten:
Ingombro /max measures /Größe : 50x20x24
Dimensioni serbatoio / Tank dimension/behälter Umfang: 50x19,5x14

Peso / Weight / gewicht : verniciata / Paintes / lackiert : Kg.6,5  Peso /

Weight / gewicht  inox : kg.5,9

Capacità serbatoio / Tank capacity / Fàhigheit behälter: 12lt.

Volume di aspirazione e mandata

Volume di aspirazione / Volume of aspiration/Saugvolumen :  35cm
3

Press.max : 60 bar

Attacco/Connection/Anschlüsse : 1/2”

Prolunga in gomma alta pres

sione/ high Pressure Hos

e /Hochdruckschlauch :150

cm

Art. 00915.0  
POMPA PROVAIMPIANTI 60 bar 2 valvole Verniciata

Painted Test pump 60 bar twin valve
lackiert Druchprufpumpe 60 Bar 2 Ventile

Art. 00915.5

Pompa provaimpianti con serbatoio Inox
Stainless steel tank pump

Druchprufpumpe mit inox behàlter Strumento controllo pressione impianto att. ½” 
System pressure check tool 1/2"
Werkzeuge Kontrolle Druch Installation


