
         

STAZIONE LAVAGGIO E RIEMPIMENTO IMPIANTI
WASHING-FILLING STATION

Permette un rapido riempimento e lavaggio di sistemi solari termici,

impianti di riscaldamento tradizionali ed a pavimento, impianti

geotermici. Le procedure di pulizia, svuotamento, sfiato e riempimento

delle tubazioni sono quindi rese ancora più semplici e possono essere

effettuate in una sola operazione, consentendo di velocizzare le

operazioni di manutenzione degli impianti.

Dotata di uno stabile e robusto telaio Ø 25 in materiale ad alta resistenza,

serbatoio con grande apertura e pratiche maniglie.

It allows quick filling and washing of solar systems, heating , floor ,

geotermal systems. Cleaning, emptying ventilation and filling operation

are very easy because they can be done with just one operation. It allow a 

further system mantainance. Strong and stable Ø 25 chassis, big

opening tank, and comfortable handles equipped.

CARATTERISTICHE TECNICHE/ TECHNICAL FEATURES

Motore chiuso con ventilazione esterna e cassa alettata in lega di alluminio / Closed engine with external ventilation and aluminium alloy  finned carter.

Grado di protezione/Protection IP 44

Classe di isolamento/Insulation class: F

Dotata di pompa centrifuga, Motore a condensatore 230 V, 50 Hz con protezione termica, tenuta per temperature fino a  80°C, corpo e flangia in ghisa,

girante in ottone, albero in acciaio inox./ Centrifuge pump fitted, 230V capacitor engine, Hz with thermal protection, up to 80°C resisting, cast iron flange

and body, brass rotor, stainless steel shaft.

Capacita del serbatoio 50 lt. ,  PH del fluido fra 7–8. Fornita con 2 tubi flessibili retinati trasparenti in PVC 3/4"  lunghezza 3 m, interruttore bipolare sulla

pompa.

50 l Tank capacity, fluid ph 7-8. It comes with 2 PVC transparent flexible hoses  3/4", 3m long. Bipolar switch on the pump
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001045.01 0,75 HP 550W 0,6 90 l/min 3,0 30 4,4 bar 0 l/min 26 kg

001045.03 1 HP 750W 1,0 90 l/min 3,8 30 5,4 bar 0 l/min 26,5 kg

Cod.001045.12 Filtro accessorio di grande
capienza, da montare sul ritorno. Consigliato per 
il lavaggio degli impianti. High capacity accesory

filter to mount on the return flow. Suggested to wash

systems.

Cod. 001045.15Tubi rinforzati per
alta temperatura fino a 120°C 
lunghezza 3 mt. Reinforced pipes
for hight temperatures up to 120°C,
Lenght: 3 meters 

Cod. 001045.20 Invertitore deviatore di 
flusso. Montaggio rapido. uso semplice 
ed intuitivo. Flow inverter/deviator.
Quick assembly and simple use.



STAZIONE COMPLETA LAVAGGIO RIEMPIMENTO FLUSSAGGIO E DOSAGGIO

 FULL WASHING-FILLING STATION

Permette un rapido riempimento e lavaggio di sistemi solari termici, impianti di riscaldamento tradizionali ed a pavimento, 
impianti geotermici. Le procedure di pulizia, svuotamento, sfiato e riempimento delle tubazioni sono quindi rese ancora
più semplici e possono essere effettuate in una sola operazione, consentendo di velocizzare le operazioni di
manutenzione degli impianti. Dotata di pompa centrifuga multistadio ad elevate prestazioni idrauliche e di silenziosità in
particolare ha un'elevata portata, Motore a condensatore 230 V, 50 Hz con protezione termica, corpo in acciaio inox.
Portata fino a 5,4m

3
/h prevalenza fino a 55mt. Stabile e robusto telaio Ø 25 in materiale ad alta resistenza, serbatoio con

grande apertura e pratiche maniglie per la rimozione. Tubi di collegamento da 3/4 con raccordi a girello pressati.
Collegamenti sicuri e per elevate portate. Mediante l'apposita presa di aspirazione è possibile fare il flussaggio
dell'impianto, immettendo aria nel circuito, che miscelata al liquido aumenta il trascinamento  e la rimozione di fanghi e
morchie, migliorando notevolmente quindi l’efficacia del risciacquo.Dotata di serie di invertitore di flusso per la massima
efficacia nel lavaggio. Valvola deviatrice e rubinetto scarico integrati. Comandi facili ed intuitivi. Filtro delle impurità di
abbondante capienza. I prodotti chimici possono essere versati nel serbatoio principale oppure aspirati direttamente dal
contenitore, e perfettamente miscelati mediante la presa di aspirazione. Dotata di un semplice ed efficace sistema di
regolazione della pressione mediante bypass.

It allows to quickly fill solar, heating, traditional, floor geotermical systems. Cleaning, evacuation, filling and ventilation
operations becomes simpler and can be done with just one operation, allowing a quickly systems mantainance.
Equipped with multistage centrifuge high performance pump it has a very high flow. The engine is 230 v , 50 Hz
,condensator, with thermical protection, stainless steel body. Flow up to 5,4m

3
/h, prevalence 55 mt. Stable and strong Ø

25 chassis, big opening tank with comfortable handless to remove it. 3/4" Connection Pipes with pressed fittings. Safe
connection for high head flow. Through the intake is possible to do the system flushing inserting air in the circuit. Mixed to
the liquids it raise the removal of muds. It is equipped by flow inverter for the maximum efficiency of the washing.
Integrated separation valve and exhaust tap. Chemical products can be easly pored on the tank or directly extract and
mixed through the intake. Pressure adjusting system throug a bypass device.
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001045.06 1,2 HP 900W 1,3 90 l/min 3,0 43 5,4 bar 10 l/min 30 kg

Invertitore di flusso con
valvola deviatrice
integrata. + rubinetto
scarico. Flow inverter with 
separating valve+exhaust 
tap

Presa aspirazione aria per
flussaggio impianto.

Flushing system air  intake 

Aspirazione prodotti.
Products intake

Sistema di regolazione
pressione semplice ed
efficace. senza riduttori
quindi  di perdite di carico
minime. Pressure adjusting
system without reducers
(without any pressure drop)

Tubi 3/4" ad elevata
portata e raccordi pressati
per una migliore
affidabilità. 3/4" pipes , with 
high capacity and pressed
fittings for higher reliability



STAZIONE RIEMPIMENTO SOLARE
SOLAR FILLING STATION

Questa macchina dalle dimensioni contenute piccola e
maneggevole con un serbatoio di 25lt. per l'uso anche in
posizioni poco comode è stata ideata per il riempimentodi
impianti solari termici. Dotata di un maneggevole, stabile e
robusto telaio in materiale ad alta resistenza, serbatoio con
grande apertura e pratiche maniglie. E' possibile dotarla di
accessori quali il filtro sul ritorno e invertitore che la rendono
adatta anche per il lavaggio e la pulizia dei circuiti solari, che
in genere non contengono grosse quantità di liquido. 

This smart dimensions and handy machine with a 25 lt tank, is intended to fill solar heating systems. It is equipped by a
stable, handy and strong chassis, high opening tank and comfortable handles. It is possible to add accessories like filter
on the return flow and inverter, that allows the maching washing and cleaning little solar circuits also.

CARATTERISTICHE TECNICHE/ TECHNICAL FEATURES
Motore chiuso con ventilazione esterna e cassa alettata in lega di alluminio / Closed engine with external ventilation and
aluminium alloy  finned carter.
Grado di protezione/Protection IP 44
Classe di isolamento/Insulation class: F
Dotata di pompa centrifuga, Motore a condensatore 230 V, 50 Hz con protezione termica, tenuta per temperature fino a 
80°C, corpo e flangia in ghisa, girante in ottone, albero in acciaio inox./ Centrifuge pump fitted, 230V capacitor engine, Hz 
with thermal protection, up to 80°C resisting, cast iron flange and body, brass rotor, stainless steel shaft.
Capacita del serbatoio 25 lt. ,  PH del fluido fra 7–8. Fornita con 2 tubi flessibili retinati trasparenti in PVC 3/4"  lunghezza
3 m, interruttore bipolare sulla pompa.
50 l Tank capacity, fluid ph 7-8. It comes with 2 PVC transparent flexible hoses  3/4", 3m long. Bipolar switch on the pump
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001045.08  HP 1,1 850W 0,5 bar 38 l/min 3,00bar 20l/min 5,5 bar 3 l/min  kg

Cod.001045.30 Kit staffa filtro invertitore per 
stazione riempimento solare.

Cod. 001045.15Tubi rinforzati per alta
temperatura fino a 120°C  lunghezza 3
mt. / Reinforced pipes for high
temperatures up to 120°C. Lenght 3 m

Kit staffa montato su stazione
riempimento solare


