
STAZIONE LAVAGGIO E RIEMPIMENTO IMPIANTI
WASHING-FILLING STATION

Manuale d'uso e manutenzione.



La macchina da Voi acquistata è costruita per ottenere il meglio delle prestazioni. Vi chiediamo di leggere attentamente le seguenti
istuzioni ed osservarle ogni volta che la userete. In fase di allacciamento ed uso, adottare tutte le precauzioni possibili per
salvaguardare la propria incolumità.

1) tenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro.
2) Non esporre la macchina alla pioggia o ambienti molto umidi.
3) Proteggersi da folgorazioni elettriche,  si consiglia di collegare la macchina sempre sotto la protezione di un interruttore
differenziale.
4) Durante l'uso, tenere lontano dalla macchina altre persone in particolar modo bambini.
5) Durante l'uso, usare i dispositivi di protezione adeguati, occhiali, guanti etc.
6)  I detriti di lavaggio e le sostanze additive per il riempimento se permangono nella macchina potrebbero bloccare la
pompa, Si raccomanda vivamente, dopo l'uso, di lavare il serbatoio e la pompa  onde evitarne il bloccaggio sopratutto se non
viene usata per un lungo periodo di tempo.
7) Conservare in luogo pulito ed asciutto.
8) Non utilizzare per scopi diversi da quelli previsti.
9) Non tirare mai la macchina per il cavo di alimentazione.
10) Collegare in modo ermetico e sicuro tutti i raccordi onde evitare spruzzi in special modo sulle parti elettriche.

DESTINAZIONE DI USO
La macchina è destinata ad utenti professionali per riempimento, spurgo,  lavaggio di circuiti di impianti termici, impianti solari,
impianti a pavimento, geotermici, serbatoi ed etc. 
Liquidi veicolabili : acqua, soluzioni acqua e antigelo, additivi correttori per gli impianti di cui sopra. Assolutamente non usare
con soluzioni acide, o fortemente alcaline e temperature max 80°C.

DATI ELETTRICI ED IDRAULICI

Corrente
alimentazione

Versione
pompa

Potenza
capienza
Serbatoio

Pression
e min.

 Portata
max

Pressione 
media

Portata
media

Pressione
max

Portata
minima

Peso imballo

230V-50Hz
0,75 HP 550W 50 lt 0,6bar 90 l/min 3,5 25 4,5 bar 0 l/min 26 kg

1,0 HP 750W 50 lt 1,3bar 90 l/min 3,9 25 5,5 bar 0 l/min 26,5 kg

FUNZIONAMENTO 
1) Collegare i tubi flessibili di mandata e ritorno della macchina al circuito, assicurandosi di stringere bene i raccordi per evitare
perdite. Se dovete procedere al lavaggio, consigliamo l'uso del filtro accessorio sul ritorno.
2) A seconda dell'operazione da effettuare (lavaggio o riempimento) riempire il serbatoio con le soluzioni adeguate. 
3) Aprire il il tappo sul coperchio del serbatorio per consentire la fuoriuscita di aria dal circuito.
4) Accendere la pompa con l'apposito interruttore su di essa.
5) Se procedete al lavaggio controllate che non ci siano più impurità in circolo, e provvedete poi al riempimento. 
A fine riempimento controllare che non ci siano più bolle di aria in circolo, a questo punto spegnere la pompa, chiudere le valvole
dell'impianto e scollegare la macchina.
6) Attenzione al livello del fluido nel serbatoio, evitare di far girare a secco la pompa aggiungendone se non sufficiente.

ATTENZIONE
Onde evitare pericoli di ustioni a causa dell'alta temperatura dei fluidi, tutte le operazioni vanno
effettuate con fluidi freddi, se si opera su impianti solari  eseguire le operazioni in assenza di sole
oppure coprire i collettori solari.
La fuoriuscita di fluidi potrebbe creare danni all'ambiente. Raccogliere eventuali sversamenti e
smaltirli secondo le norme.
Svuotare completamente la pompa se viene esposta a temperature inferiori a 0°C. 

Se la macchina è nuova e non parte o, fosse  rimasta a lungo ferma, potrebbe essere bloccato 
il rotore che si può tentare di sbloccare ruotandolo con un semplice  cacciavite. 
Si declina ogni garanzia per l'uso della macchina senza filtro. Si raccomanda sempre l'uso del filtro aggiuntivo di elevata
capienza per il lavaggio dell'impianto.

GARANZIA
Il periodo di garanzia è di 12 mesi dalla data di acquisto del prodotto all'utilizzatore. La data di vendita deve essere comprovata da
fattura, scontrino etc. Tutti i difetti di funzionamento che derivano da difetti di lavorazione o di materiali, vengono riparati
gratuitamente. Sono esclusi difetti derivanti da normale usura. Sono esclusi dalla garanzia difetti derivanti da uso improprio, da uso
di prodotti non adatti, inosservanza delle istruzioni, uso diverso da quello previsto.
Le spese di trasporto per le riparazioni sono a carico dell'utilizzatore.



Machine you bought is built to have best perfomances. Please carefully read followin instruction and remember them when using.
Please take the necessary precautions and safety measures when using.

1) Please keep clean and tidy your working area.
2) Do not leave the machine under the rain or in wet environments.
3) Please protect yourself against electric shocks, connecting the machine with ciruit brakers is highly recommended.
4) Keep away other people or children when using the machine.
5) Use recommended safety devices when using the machine.
6) Washing debris and filling additive substances could block the pump if they  reamain in the tank after use. Cleaning is
highly recommended, especially after a long no using period.
7) Please stock the machine in a clean and dry place.
8) Do not use this machine for different purposes.
9) Do not take or pull the machine by the power cable.
10) In order to avoid sprinkles on electrical components, please link in safety and hermetic way fittings.

INTENDED USE:
This machine is for professional workers intended to fill, clean and wash hydraulic systems, solar systems, floor systems,
geothermal systems, tanks etc.
Allowed liquids: water,  anti freeze and water solutions, additives and correctors for above mentioned systems.
Do not use acid or highly alcaline solutions and 80° C temperature.

ELECTRICAL AND HYDRAULIC SPECIFICATIONS

POWER Pump
model

Power Tank capacity
Min.
pressure

 Max.
Flow

Average
pressure

Averag
e flow

Max.
pressure

Min. flow weight

230V-50Hz
1 HP 750W 50 lt 0,3bar 60 l/min 3,5 25 5,8 bar 3 l/min 26 kg

1,25 HP 930W 50 lt 0,3bar 60 l/min 3,9 25 6,6 bar 3 l/min 26 kg

WORKING:
1) Connect machine supply and return flow pipes to the system, carefully tightening fittings in order to avoid leaks. Accesory filter
use on the return flow pipe is recommended when operating a washing.

2) Please fill the tank with the due fluid, considering the operation you are going to do (filling or wasing).
3) Please open the tank plug to allow the air exit the circuit.
4) Please start the pump with the machine switch.
5) Please check there is not any impurity in the machine system and then procede with the filling operation.
Please check there are not any air bubbles and then turn off the pump, close system valves and remove plug from the machine.
6) Please carefully check the liquid level in tank to avoid the dry usage of the pump and fill it if the level is low.

ATTENTION:
All operations must be done with cold fluids, in order to avoid burns due to the liquids high temperature. 
Work in sun absence or cover solar collectors if working with solare systems.
The exit of liquids could cause damages to the environment. Possible spills must be collect and dumped according to the country
rules.
Completely empty the pump if exposed to temperatures lower than 0° C. 

If the machina is new and does not start, or if it was unused after a long period, the
rotor could be locked. It can be unblocked simply by rotating it with a scredriver. If
it does not run the pump impeller could be locked, so please disassemble and clean it

WARRANTY:
Warranty period is 12 months from the buying date, that must be proven by invoice. Every material or working lack on the machine
will be repaired free of charge. Warranty program does not include defects caused by normal wear and tear, by misuse, by not
suitable product use, by istructions inobservances, and by a different use. Buyer will afford shipping and repairing charges in this
case.



Descrizione macchina:
1) Attacco tubo mandata 
2) Attacco tubo ritorno
3) Serbatoio 
4) Rubinetto serbatoio
5) Interruttore / pompa
6) coperchio serbatorio con tappo sfiato
7) Filtro 
8) Tubi mandata e ritorno

Filtro accessorio di grande capienza,
consigliato per il lavaggio degli impianti.

Tubi rinforzati per alta
temperatura  lunghezza 3 mt. Invertitore di flusso


