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POMPA DISINCROSTANTE CON INVERTITORE 18LT
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1.0 Avvertenze generali e informazioni al destinatario

1.1 Dichiarazione CE di conformità

DICHIARA

Europee (incluse tutte le applicabili modifiche):

Direttiva 2006/42/CE : Macchine
Direttiva 2014/35/UE : Bassa Tensione
Direttiva 2014/30/UE : Compatibilità Elettromagnetica
Direttiva 2011/65/CE : RoHS 2

Inoltre dichiara che il materiale elettrico di cui è composto il prodotto è conforme alle
seguenti norme:

CEI-EN 60034-1 : Macchine elettriche rotanti. Parte 1: Caratteristiche nominali e di
funzionamento.

Data: 16/01/2017
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Il prodotto in oggetto é stato progettato e costruito in conformità alle seguenti direttive



1.2 Condizioni e limiti della garanzia

Condizioni:
Icomar  garantisce  le  parti  che  compongono  le  apparecchiature  che  risultino
difettose,  purché il  tagliando di garanzia venga compilato in tutte le sue parti  ed
accompagnato da un documento comprovante la data di acquisto (scontrino fiscale,
bolla, fattura).

Limiti:
La garanzia si  limita  alla fornitura o riparazione dei  pezzi o materiali  riconosciuti
difettosi che devono essere resi in porto franco presso la sede del rivenditore. La
garanzia non copre i danni derivanti da uso improprio nonché la normale usura di
funzionamento.

La garanzia decade se non vengono seguite le norme di uso, manutenzione e
sicurezza indicate nel presente manuale.
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1.3 Avvertenze generali e di sicurezza

Leggere assolutamente le istruzioni d'uso:
Questo apparato è conforme alle vigenti norme di sicurezza. Un uso improprio

può tuttavia provocare danni a persone e/o cose.
Prima di utilizzare la pompa per la prima volta, leggere attentamente questo libretto
di  istruzioni;  contiene  informazioni  importanti  sulla  sicurezza,  l'uso  e  la
manutenzione della macchina. In questo modo si evitano rischi alle persone e danni
materiali.
Il manuale in oggetto è rivolto sia agli utilizzatori per le parti espressamente indicate
che  ai  tecnici  abilitati  alla  manutenzione  della  macchina.  Prima  di  effettuare
qualsiasi  operazione,  sia  gli  utilizzatori  che  gli  installatori  che  i  tecnici  qualificati
devono leggere attentamente le istruzioni contenute nella presente pubblicazione.
Gli  utilizzatori  possono  eseguire  esclusivamente  le  operazioni  indicate  in  questo
manuale  e non devono eseguire  operazioni  riservate  ai  manutentori  o  ai  tecnici
qualificati.
Conservare le istruzioni d'uso e consegnarle anche ad eventuali altri utenti.

Sicurezza tecnica:
Evitare il trasporto e la movimentazione della pompa con  l'acido  all'interno  del

serbatoio.
Prima  di  installare  la  macchina,  controllare  che  non  vi  siano  danni  visibili.  Non

Avviare la pompa solo quando è collegata all'impianto da disincrostare.
La sicurezza elettrica è garantita solo se la macchina è allacciata ad un conduttore
di protezione a norma. Si tratta di un requisito fondamentale di sicurezza. Verificare
questa condizione e in caso di dubbi far controllare l'impianto elettrico di casa da un
tecnico qualificato.
Icomar  non  può  essere  ritenuta  responsabile  per  danni  dovuti  all'interruzione  o
addirittura all'assenza del conduttore di protezione.
Riparazioni  non corrette  possono esporre l'utente a pericoli  non prevedibili,  per i
quali  il  produttore  non  si  assume  alcuna  responsabilità.  Eventuali  riparazioni
possono essere effettuate solo dal servizio di assistenza tecnica autorizzato Icomar,
altrimenti decade il diritto alla garanzia per eventuali danni in caso di guasti.
In caso di avaria del circuito di energia elettrica, scollegare la pompa dall'impianto e
posizionare l'interruttore su OFF.
Sostituire eventuali pezzi guasti o difettosi con ricambi originali, solo cosi Icomar può
garantire il pieno rispetto degli standard di qualità previsti.

Utilizzo dispositivi di protezione individuale (DPI):
• utilizzare occhiali antiacido;
• utilizzare guanti antiacido;
• indossare scarpe antinfortunistiche (per evitare la folgorazione)
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intallare nè mettere in funzione la pompa se presenta dei danni



Simboli utilizzati:

indica una avvertenza od una nota su funzioni chiave o su informazioni
utili. Prestare la massima attenzione ai blocchi di testo indicati da questo

simbolo

indica un intervento manuale di regolazione che può prevedere anche
l’utilizzo di attrezzature portatili od utensili

     
   

pericolo con rischio per l'utilizzatore

divieto

Uso corretto:

quindi rispettare le prescrizioni di sicurezza riportate sulle relative confezioni e sulle
relative schede di sicurezza. Usare quindi guanti e grembiule protettivi ed indossare
idonei occhiali, verificando che durante l'operazione il locale sia ben aerato.

Non avvicinarsi durante la disincrostazione con lampade e/o fiamme
libere.  Non  lasciare  mai  la  pompa  incustodita  durante  il  normale
funzionamento.

Il tappo del serbatoio di carico/scarico, durante il funzionamento dovrà
essere tolto, in modo da poter aerare il liquido contenuto nel serbatoio
stesso.

Prima di  inserire  la spina nella rete d'alimentazione controllare che
l'interruttore  sia  spento.  Assicurarsi  inoltre  che  la  pompa  sia  ben
avvitata sul serbatoio. 

Chiudere  bene  con  gli  appositi  tappi  i  tubi  della  pompa  dopo  averli  staccati
dall'impianto al termine della pulizia, onde evitare di spargere eventuale soluzione
nei locali di lavoro.
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Le pompe raggiungono le prestazioni migliori con i prodotti disincrostanti HyWerk
I disincrostanti sono prodotti a base acida, per il loro utilizzo si devono



2.0 Dati e caratteristiche tecniche

Modello

Motore elettrico monofase 230 V–50 Hz 230 V–50 Hz 230 V–50 Hz

Peso 7,0 Kg 8,5 Kg 11 Kg

Protezione IP 55 IP 55 IP 55

Portata max. 56 l/min 56 l/min 70 l/min

Prevalenza 10 m 10 m 10 m

Attacchi in/out 1/2” 1/2” 3/4”

Capacità serbatoio 10 litri 20 litri 30 litri

Temperatura max. 50 °C 50 °C 50 °C

Potenza motore 0,22 hp / 0,165 kW 0,22 hp / 0,165 kW 0,39 hp / 0,290 kW

Dimensioni (A) 500 mm

(B) 360 mm

(A) 500 mm

(B) 350 mm

(A) 630 mm

(B) 350 mm
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18 lt. 22 lt. 36 lt.



3.0 Esplosi

1 - SERBATOIO 17 - PASSACAVO FG 412
2 - TAPPO 18 - PASSACAVO FG 028
3 - COPERCHIO GIRANTE 19 - MOTORE
4 - GIRANTE 
5 - GUARNIZIONE ANTI OLIO
6 - O-RING 98x3,53 mm
7 - VITI PLASTICA M6 x 20 mm
8 - CORPO POMPA
9 - DADI PLASTICA
10 - PORTAGOMMA CURVO 8131 1/2"x16 mm
11 - DEVIATORE
12 - KIT LEVA VALVOLA DIREZIONALE
13 - TUBO RETINATO 16x22
14 - PORTAGOMMA COMPLETO 8120 1/2"x16 mm
15 - TAPPO MASCHIO 8200 1/2"
16 - PORTATUBO D. 63 mm
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3.1  18 lt.



1 - SERBATOIO 17 - PASSACAVO FG 412
2 - TAPPO 18 - PASSACAVO FG 028
3 - COPERCHIO GIRANTE 19 - MOTORE
4 - GIRANTE 
5 - O-RING 98x3,53 mm
6 - VITI PLASTICA M6 x 20 mm
7 - PORTAGOMMA CURVO 8131 1/2"x16 mm
8 - CORPO POMPA
9 - DADI PLASTICA
10 - DEVIATORE
11 - LEVA VALVOLA DIREZIONALE
12 - TUBO RETINATO 16x22
13 - GUARNIZIONE ANTI OLIO
14 - PORTAGOMMA COMPLETO 8120 1/2"x16 mm
15 - TAPPO MASCHIO 8200 1/2"
16 - PORTATUBO D. 63 mm

NB: nel modello BOSS 22 non è presente il deviatore
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3.2  22 lt.



1 - SERBATOIO 13 - PORTAGOMMA 8120 3/4"x19
2 - TAPPO 14 - TAPPO MASCHIO 8200 3/4"
3 - COPERCHIO GIRANTE 15 - PORTATUBO D. 75 mm
4 - GIRANTE 16 - PASSACAVO FG 216
5 - O-RING 117,07x3,53 mm 17 - PASSACAVO FG 028
6 - VITI PLASTICA M6 x 20 mm 18 - MOTORE
7 - CORPO POMPA 19 - GUARNIZIONE ANTI OLIO
8 - DADI PLASTICA
9 - PORTAGOMMA CURVO 8131 1/2"x20 mm
10 - DEVIATORE
11 - KIT LEVA VALVOLA DIREZIONALE
12 - TUBO RETINATO 19x26

NB: nel modello BOSS 36 non è presente il deviatore

9

3.3  36 lt.



4.0 Allacciamento ed utilizzo

Controllare per prima cosa (se possibile) che all'interno dei tubi da disincrostare
vi sia un minimo di passaggio per la soluzione acida, altrimenti non si potrà operare. 

Scollegare  l'uscita  e  l'ingresso  dell'apparecchiatura  da  disincrostare,
svuotarla  dall'acqua  al  suo  interno  ed  infine  collegarsi  alla  pompa,
tramite i tubi flessibili in dotazione.

Togliere  il  tappo  del  serbatoio  ed  immettere  acqua  fredda  in  alimento,  non
superando  la  metà  della  capacità  del  contenitore  (la  temperatura  durante  le
operazioni di pulizia non deve superare i 50 °C).
Accendere la pompa premendo l'interruttore ed aggiungere lentamente il prodotto
disincrostante fino a raggiungere la concentrazione desiderata. Questa operazione
favorisce la corretta miscelazione del prodotto acido. 
Per le diluizioni da utilizzare e per i tempi di pulizia da rispettare, riferirsi all'etichetta
dei relativi prodotti.  Ad ogni modo,  non superare le due in continuo di lavoro del
motore: ogni due ore effettuare una pausa di almeno mezzora. 

ATTENZIONE: nelle versioni con valvola a quattro vie (FI) si può invertire il flusso
della soluzione acida agendo sul comando esterno (valvola direzionale) allo scopo
di ottenere un migliore risultato. 

Nel caso di forte produzione di schiuma, diluire maggiormente la soluzione acida e
spegnere per breve tempo la pompa. 

Terminata l'operazione di disincrostazione, sostituire la soluzione acida all'interno
della pompa con acqua pulita e risciacquare l'elemento disincrostato. 

5.0 Manutenzione e neutralizzazione delle soluzioni acide

Finita l'operazione di disincrostazione, spegnere la pompa e staccare per prima
cosa  il  cavo  di  alimentazione.  Attendere  che  la  soluzione  in  circolo
nell'apparecchiatura disincrostata ritorni nel serbatoio. Evitare di lasciar funzionare
l'apparecchiatura senza sorveglianza.

Per neutralizzare il liquido, sia quello presente nella pompa, sia quello
all'interno  dell'elemento  da  disincrostare,  controllare  che  il  pH  sia
compreso  tra  6,5  e  9,5.  Utilizzare  se  necessario  un  prodotto
neutralizzante).  Sciacquare  bene,  prima  di  riporre  la  pompa,  sia  il
serbatoio  che  il  corpo  pompa.  Il  prodotto  derivante  dalla
disincrostazione e  l'acqua utilizzata per  il  risciacquo,  devono essere
smaltiti  secondo  le  normative  vigenti  (norme  locali  che  variano  a
seconda della regione/nazione).

NON LASCIARE IN ALCUN CASO ALL'INTERNO DEL SERBATOIO
LA SOLUZIONE ACIDA: i vapori potrebbero causare danni alla pompa
stessa.

ATTENZIONE: Il mancato rispetto di queste avvertenze può invalidare la garanzia
del prodotto.
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7.0 Il Vostro contributo alla tutela dell'ambiente

7.1 Smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio impedisce che la macchina subisca dei danni durante il trasporto.
I materiali utilizzati per l'imballaggio sono stati selezionati secondo criteri di rispetto
dell'ambiente e di facilità nello smaltimento e sono quindi riciclabili.
Il reintegro dell'imballaggio nel circuito dei materiali consente di risparmiare materie
prime e riduce il volume degli scarti.

7.2 Smaltimento del prodotto

Ai  sensi  del  D.Lgs.  14  marzo  2014,  n.  49  in  attuazione  della  Direttiva
2012/19/UE sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche,
il  simbolo del cassonetto barrato indica che il  prodotto alla fine della propria vita
utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente  dovrà  conferire  l'apparecchiatura  giunta  a  fine  vita  agli  idonei  centri  di
raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici.
L'adeguata raccolta differenziata,  il  trattamento e lo smaltimento  ambientalmente
compatibile  contribuiscono a  evitare  possibili  effetti  negativi  sull'ambiente  e  sulla
salute, favorendo il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo  smaltimento  abusivo  del  prodotto  da  parte  dell'utente  comporta
l'applicazione di sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti.
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