
BANCO PIONEER FINO A 3"
Hinged vice with folding tripod up to 3"/ Profi werkbank bis 3"

Banco Pioneer professionale,dotato di morsa
ribaltabile, ganasce in acciaiotemperato, fori per
piegare i tubi, pedana in legno.

High quality and professional pipe vice, with hardened 
steel folding clamp, holes for pipe bending, wood
footboard.

Professionellen Bank Pioneer, mit einem Klappring,
die Backen gehärtet, Löcher zum Biegen von
Rohren, hölzerne Plattform. geliefert in einem
handlichen Karton.

Fornito in un comodo imballo in cartone.
Supplied in a handy carton packaging.
Lieferung im praktischen Karton

Art. 00960.0 

Testa e ganasce tagliati al laser, ganasce temprate, facilmente intercambiabili. Vite senza fine di precisione per la massima 
scorrevolezza.
Laser cut head and jaws, hardened jaws, easily interchangeable. Precision worm screw for maximum smoothness.
Lasergeschnittener Kopf und Backen, gehärtete Backen, leicht austauschbar. Präzisionsschneckenschraube für maximale Laufruhe.



Kit provaimpianti scarico Ø 40-110
Pipe drain test kit / Auspuffanlage test kit

Art. 00923.K02 Kit per il collaudo impianti di
scarico fino a Ø 300. Con pompa completa di
tubo,  manometro, valvola . 3 palloncini sonda Ø
40/60- 60/80- 90/110

Pipe drain test kit Ø 40/60- 60/80- 90/110

Auspuffanlage test mit ballone Ø 40/60- 60/80-
90/110

Peso:1,4kg. 

Portata aria: 22cm
3

Pressione funzionamento : 0,3 bar

Tubo lunghezza : 1,2 mt.

Valvola scorrevole integrata.

Manometro Ø35 : 0-1bar 


