
FILIERA ELETTRICA PORTATILE 1/2"-2"

AVVERTENZE DI SICUREZZA GENERALE

ATTENZIONE! Leggere attentamente le istruzioni. La mancata lettura delle istruzioni e avvertenze può causare
malfunzionamenti, fuoco o ferite.

Sicurezza dell'area di lavoro

- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Zone di lavoro sporche e disordinate favoriscono gli incidenti.
- Non mettere in funzione gli utensili in presenza di liquidi o gas infiammabili e polvere. Gli utensili possono generare scintille
che causano incendi o fumi.
- Durante l'utilizzo della macchina, tenere a distanza bambini, e altre persone. Le distrazioni potrebbero causare una perdita di
controllo.
- Tenere i pavimenti puliti e asciutti. Oli e liquidi scivolosi potrebbero causare incidenti.

Sicurezza dei componenti elettrici.

a) Le spine degli utensili devono corrispondere alla presa. Mai modificare le spine in alcun modo. Spine non modificate e
corrispondenti alle prese ridurranno il rischio di incidenti elettrici.
b) non esporre all'acqua.
c) non sollecitare il cavo di alimentazione usandolo per trasportare e tirare la macchina. Tenere il cavo lontano da fonti di calore,
parti in movimento e spigoli vivi. Un cavo danneggiato o aggrovigliato aumenta il rischio di malfunzionament elettrici.

Sicurezza personale

- Durante l'utilizzo della macchina si raccomanda buon senso e attenzione. Non utilizzare in caso di stanchezza o sotto l'influenza
di alchool droghe o medicinali. Un attimo di disattenzione durante l'utilizzo potrebbe causare ferite gravi.
- usare protezioni specifiche. Indossare sempre occhiali protettivi. Protezioni come maschere, scarpe anitnfortunistica, casco
riducono il rischio di ferimento.
- Prevenire accensioni non intenzionali. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione off prima di collegare la macchina alla
corrente o trasportarla. 
- Prima di accendere la macchina rimuovere le chiavi di regolazione. Un attrezzo lasciato su una parte in movimento della
macchina può causare ferite gravi.
- mantenere il corpo bilanciato. Questo consente miglior controllo della macchina in situazioni improvvise.
- vestirsi adeguatamente. Evitare vestiti larchi o gioielli. Mantenere capelli, vestiti e guanti lontani dalle parti in movimento.
Vestiti larcghi o capelli lunghi possono finire nelle parti in movimento.
- Se il dispositivo è dotato di impianti di raccolta ed estrazione della polvere, assicurarsi che siano montati ed usati correttamente 

- Uso e manutenzione della macchina

- non forzare in alcun modo la macchina. Usare l'utensile ideoneo per ogni tipo di applicazione. Questo consentirà un lavoro
migliore e sicuro.
- non utilizzare la macchina se l'interruttore non è correttamente funzionante. Ogni attrezzo elettronico non controllabile con
l'interruttore è pericoloso e deve essere riparato quanto prima.
- Interrompere l'alimentazione prima di effettuare ogni regolazione o cambiare accessori. Queste regole di sicurezza riducono il
ricschio di accendere la macchina accidentalmente.
- Conservare la macchina fuori dalla portata di bambini e non permettere a persone inesperte di  operare.
- Tenere la macchina con curo. Controllare ogni disallineamento, parte rotta o in movimento che potrebbe causare
malfunzionamenti. Se danneggiata, provvedere a far riparare la macchina prima dell'uso. Molti incidenti sono causati da una non
corretta manutenzione.
- Mantenere i le teste pulite
- usare la macchina e i relativi accessori secondo queste istruzioni.



Service

- far ripare la macchina solo da persone qualificate , usando esclusivamente componenti di ricambio identici. Questo
garantirà la sicurezza della macchina durante l'uso.

Descrizione

La filiera è dotata di doppio senso di rotazione, selezionabile con lo switch REV/FOR. Il comando ON/OFF invece è
controllato da un interruttore che taglia l'alimentazione se rilasciato.
La filiera è progettata per usare teste per tubi da 1/2" a 2". Per le misure 1/2" - 11/4" è necessario un adattatore.
Il braccio di supporto dovrebbe essere usato per mantenere la filiera e per facilitarne l'uso durante le operazioni di
filettatura.

Specifiche / dotazione standard

Tubo: Testa di tipo 11R: 1/2" , 3/4" 1", 1-1/4", 1-1/2", 2" 
Motore:
Tipo universale
Volts 115V o 230V, singola fase AC, 50-60 hz
Watts 1350

Ispezione prima dell'uso:

- assicurarsi che il cavo di alimentazione sia staccato.
- Ispezionare il cavo di alimentazione e il plug per eventuali danni. Se il plug è stato modificato o se il cavo è
danneggiato, non usare la filiera finchè non si effettua la riparazione.
- Ispezionare la filiera per eventuali parti danneggiate, non allineate o perdute, così come per ogni altra eventualità che
può compromettere la sicurezza e l'uso corretto della macchina.
- Usare attrezzi ed accessori progettati esclusivamente per la filiera.
- Pulire olio, grasso o sporco da maniglie e dai controlli. Questo riduce il rischio di ferite causate dal mancato grip
sull'attrezzo.
- Ispezionare i taglienti dei pettini. Se necessario, sostituirli prima di usare la filiera. Pettini danneggiati possono
causare filettature di bassa qualità.
- Controllare il livello e la qualità dell'olio da taglio. Sostituire o eventualmente aggiungerne.

NOTA! L'olio da taglio lubrifica e  raffredda la filettatura durante l'operazione. Un olio sporco o in quantità
insufficiente potrebbe causare una filettatura di bassa qualità.

ISTRUZIONI D'USO

Non indossare guanti o vestiti larghi durante le operazioni di filettatura. Tenere giacche e maniche abbotonate.
Non usare la macchina se l'interruttore è rotto. Indossare sempre protezioni agli occhi.
Durante la filettatura di tubi da 3/4" o più grandi, usare il braccio di supporto per facilitarne l'uso.



ISTALLAZIONE DELL'ADATTATORE

È necessario l'adattatore per le testa da 1/2" a 11/4" 11-R . Inserire l'adattatore nella filiera e stringere l'anello sul lato
opposto . L'installazione può essere effettuata solo da un lato della filiera.

Filettatura con teste 11R

Per teste 11/2" - 2" 11-R, spingere la testa nell'apposita sede finchè viene agganciata dalla molla. Per teste 1/2"-11/4", 
ruotare il tappo dell'adattatore in senso orario, poi spingere la testa nella sede dell'adattatore e rilasciare il tappo
dell'adattatore per bloccare la testa.
Nota! L'istallazione puo essere effettuata da un solo lato della filiera.

2. Se possibile, fissare il tubo in una morsa morsa da banco o poggiarlo su un treppiedi portatile.
Per evitare che si rovescino, i tubi di lunghezze considerevoli andrebbero appoggiati su supporti specifici.
3. Assicurarsi che l'oleatore sia riempito correttamente con olio da taglio, si consiglia di usare olio specifico per questo
scopo.
4. Posizionare il braccio di sostegno in modo che sia allineato con la fine del tubo. Assicurarsi che le ganasce siano a
contatto col tubo e stringere il manico fermamente per evitare scivolamenti.
Nota ! Per evitare incidenti causati dalla perdita di controllo della macchina, si consiglia di usare un braccio di
sostegno durante le filettature da 3/4" in su. 



5. Posizionare la testa alla fine del tubo.
6. Azionare l'interruttore ed esercitare pressione contro la testa con il palmo della mano libera, per facilitare l'avvio
della filettatura. Applicare abbondante olio da taglio sui pettini durante la filettatura, per ridurre lo sforzo e migliora la
qualità del lavoro.

7. Tenere l'interruttore premuto fin quando la fine del tubo è allineata alla fine del pettine.
Rilasciare l'interruttore.
8. Allontanare la testa dal tubo filettato, invertendo l'interruttore direzionale e azionando l'interruttore on/off.
Nota! Tenere bene il manico della filiera durante l'arretramento.
9. Quando il pettine ha superato la fine del tubo, afferrare il manico della filiera e sfilarla dal tubo.
10. Rimuovere il braccio di supporto.

Istruzioni di manutenzione
Assicurarsi che la macchina si staccata dalla corrente prima di cominciare qualsiasi operazione di manutenzione.

Sostituzione delle spazzole del motore
Controllare le spazzole del motore ogni sei mesi, e sostituirle se consumate.

Conservazione dell'attrezzo

Gli attrezzi dotati di motore elettrico devono essere conservati in ambienti asciutti e fuori dalla portata di bambini o
persone non addestrate all'uso.






