
USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE

Taglio di tubi multistrato semplice ed intuitivo.

Einfaches und intuitives Schneiden von
mehrschichtigen Rohren.

Easy and intuitive multilayer pipes cut.

Taglio del tubo corrugato : 
Cuting corrugated pipes :
                        
Impugnare la cesoia dalla parte inversa, far aderire le
rotelle al corrugato, fare pressione e ruotare nei 2
sensi di almeno un quarto di giro ed estrarre il
corrugato.

Greifen Sie die Schere von der Rückseite, halten Sie die 
Räder an der gewellten, drücken Sie und drehen Sie in
den 2 Richtungen um mindestens eine viertel
Umdrehung und extrahieren Sie die gewellte.

Handle the tool from the opposite side. Make the
wheels adhering to the corrogated, make pression and
rotate into two ways at least 1/4 round and extract the
corrugated.

Sostituzione lame per taglio corrugato :
Ersetzen der Klingen für das gewellte Schneiden:
Blades replacement for corrugated pipe cutting:

La cesoia è fornita di 4 rotelle per il taglio dei corrugati, 
Die Schere ist mit 4 Rädern zum Schneiden des Wellrohrs ausgestattet.
The tools comes with 4 cuttin wheels,

ognuna dispone di 3 punte taglienti.
Jeder hat 3 scharfe Spitzen.
each one has 3 cutting spots.

Se si usura o si rompe una punta. 
Wenn Sie eine Spitze tragen oder brechen.
If a spot wears or breaks 

Allentare la lama, 
Entferne die Klinge,
Loosen the blade,

Estrarla e ruotarla ad altra posizione (1-2-3) e ribloccarla. 
Entfernen Sie es und drehen Sie es in eine andere Position (1-2-3) und verriegeln
Sie es erneut.
Pull out and rotate it in another position (1-2-3) and lock again.

Se tutte e tre le punte fossero usurate o rotte, provvedere alla sostituzione.
Wenn alle drei Spitzen abgenutzt oder gebrochen sind, ersetzen Sie sie.
In case of wear or damage of all spots please replace them.


