Istruzioni relative al funzionamento del

Mini-Rooter della General

‘Per condutture da 30 a 100 mm

Questo Mini-Rooter & stato studiato per

assicurare anni di servizio proficuc e senza

probfemi. Tuttavia, nessuna macchina & migliore

del suo operatore. Suggeriamo pertanto di
leggere attentamente queste istruzioni prima di
lavorare con la macchina. Questo consentira un
uso piu efficace e proficuo del Mini-Rooter.
L'omissione di seguire queste istruzioni pud
causare lesioni personali e danni
all'attrezzatura.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Accertarsi che ['unita sia inserita in una

presa collegata alla terra. Se si & in dubbio,

controllare 1a presa prima di collegare la
macchina. Controllare il filo elettrico per
assicurarsi che non presenti tagli o
sfilaccaiature.

Se il filo fornito con la macchina non &
abbastanza lungo, usare una prolunga a 3
fili per impieghi gravosi, che sia in buone
condizioni. Se si usana fili di prolunga pil
leggeri si pud provocare perdita di tensione
e surriscaldamento del motore.

Indossare stivali e guanti di gomma quando
I'area di lavoro é bagnata. Non far
funzionare la macchina se I’ operatore si
trova nell’'acqua.

Questa atirezzatura & concepita per essere
usata da una sola persona.

Indossare occhiali di sicurezza quando si
usa la macchina.

Quando si maneggia il cavo, usare solo
guanti di pelle e non guanti di stoffa. Un
guanto di stoffa pud restare impigliato tra le
spirali del cavo durante la rotazione di
quest’ultimo.

Neutralizzare o rimuovere detergenti
corrosivi dallo scarico prima di iniziare le
operazioni. La esposizione a questi prodotti
chimici pud causare lesioni all'operatore e
danneggiamento del cavo.

Prima di iniziare il lavoro, controllare che il
cavo sul tamburo non sia rotto o attorcigliato.
Per eseguire questo controllo, tirare fuori il
cavo e ispezionarlo per evidenza di usura o
rotture. ‘

Sostituire sempre | cavi consumati (rotti o
attorcigliati) con ricambi originali della
GENERAL.

APPLICAZIONI DEL CAVO
Dimensicne cavo Dimensione tubo Applicazione tipica
8,3 mm 21,7 a 50,8 mm Scarichi di lavandini, vasche da bagno e docce
*7.9 mm 21,7 a508 mm Scaricht di lavandini, vasche da bagno e docce '
39,5 mm 50,8 2 76,2 mm Camini e piccoli scarichi
12,7 mm 76,2a101, 6 mm Camini e piccoli scarichi (escluse radici)

* I cavi di diametro da 6,3 mm e da 7,9 mm debbono essere usati con il tamburo J e il tambura doppio.




FRESE
Si ha la scelta tra diverse frese:

AH Arrowhead Attrezzo per rimozione di grossi ingombri, ideale per
tagliare e scrostare. '

BG Boring Gimlet Attrezzo per rimozione di grossi ingombri, per rimuovere
oggetti sciolti.

1-1/2UC Fresa a U da 38mm Attrezzo di finitura, lavora bene nelle intasature di grasso.

2SCB Fresa laterale da 50mm | Attrezzo di finitura, per raschiare le pareti interne del tubo.

Non vi sono regole fisse per la scelta della fresa da usare. Se un attrezzo non riesce a rimuovere
l'ostruzione, usarne un altro.

FUNZIONAMENTO

1.

Posizionare la macchina a circa 1 metro
dallo scarico. Se non & possibile posizionare
la macchina a questa distanza rispetto
all'apertura, far scorrere il cavo all'interno di
un tubo di gomma o di metallo per evitare
vibrazioni.

Inserire la fresa nel connettore femmina (su
cavida 89,5 € 12,7 mm), che si trova sulla
estremita anteriore del cavo e serrare
saldamente con la vite di connessione e la
rondella di bloccaggio. Un buon attrezzo per

~iniziare ¢ la testata a forma di freccia o

Falesatrice. Dopo che la conduttura & stata
aperta, continuare con {ame piu grandi per
raschiare le pareti interne del tubo, al fine di
assicurare un lavoro completo di pulitura.

“Prima di schiacciare il pedale, inserire i

cavo nella conduttura di scarico. Assicurarsi
che linterruttore di comando del motore sia
in posizione di marcia avanti.

IMPORTANTE! Mantenere sempre entrambe
le mani sul cavo, guidandolo nella
conduttura e contro le ostruzioni,
esercitando una pressione decisa e
regolare.

NON USARE TROPPA FORZA--LASCIAR
ESEGUIRE IL LAVORO ALLA FRESA.

5. Non lasciare il cavo troppo allentato per non

causare vibrazioni dello stesso. Se il cavo
comincia a piegarsi o ad accumulare
eccessiva torsione, rilasciare la pressione
sul pedale e far ruotare il tamburo nella

direzione opposta, per alleviare la pressione
sul cavo. Spingere di nuovo nel tamburo
tutta la parte in eccesso del cavo e
continuare.

. Quando si lavora in scarichi del pavimento, &

spesso utile avere un piccolo flusso di acqua
che scorra nelia conduttura per eliminare |
materiali tagliati durante e dopo ii
funzionamento.

. Se sj incontrano difficolta quando ci si trova

in presenza di curve, tentare di mettere la
macchina in retromarcia applicando una
pressione regolare. Non eseguire questa
manovra per piu di qualche secondo alla
volta al fine di evitare aggrovigliamenti o
attorcigliamenti sul tamburo.

. S€ ancora non si riesce a passare attraverso

la curva, vuol dire che si sta usando un cavo
di diametro troppo grande. Usare un cavo
del diametro di 9,5 mm o anche inferiore, se
necessario. (Vedere la tabella delle
applicazioni del cavo)

. Quando la conduttura é libera, riportare il

cavo nel tamburo con il motere funzionante
in marcia avanti. Questa precauzione &
importante per evitare aggrovigliamenti dei
cavo nel tamburo o nella conduttura.




SEIL CAVO RESTA IMPIGLIATO NELLA
CONDUTTURA

La direzione del motore pud essere
~ cambiata in retromarcia per liberare il cavo, se
guesto € intrappolato nella conduttura. Seguire
il seguente procedimento: '

1. Muovere I'interruttore a leva del motore in
posizione di retromarcia.

2. Tirare il cavo mentre il tamburo gira in
retromarcia.

3. Quando il cavo & liberato, muovere
Tinterruttore in posizione di marcia avanti.

SE IL CAVO SI IMPIGLIA NEL TAMBURO

Questo problema & quasi sempre la
conseguenza di un'eccessiva pressione, che &
esercitata quando si fa avanzare troppo il cavo
o quando si fa avanzare il cavo con la macchina
in retromarcia. Per disincastrare, far ructare il
tamburo nella direzione opposta. Se il cavo e
troppo incastrato, il che che non accade mai
quando la macchina & usata in modo corretto,
sara necessario rimuovere il tubo del
distributore dalla.macchina. il tubo del
distributore & un pezzo curvo che guida il cavo
dal tamburo verso |a parte anteriore della
macchina. '

Per rimuovere il tubo, allentare i bulloni che
tengono il cono del tubo del distributore sulla
parte anteriore del tamburo. Tirare il cono e |
tubo del distributore in avanti, quindi tirare la
porzione del cavo impigliata fuori del tamburo.

Dopo che il cavo & stato raddrizzato, far
scivolare il tubo del distributore e il cono
all'indietro lungo il cavo fino a che siano
riposizionati e imbullonati sulla parte anteriore
del tamburo. Quindi spingere |a porzione in
eccesso del cavo indietro nel tamburo.

COME INSTALLARE NEL TAMBURO I CAVI

DA 9,5 £ 12,7 MM

1. Vi e un alloggiamento all'interno del tamburo
per fissare I'estremita posteriore del cavo.
Far ruotare ii tamburo in modo che
I'alloggiamento si trovi sul fondo.

2. Posizionare il tubo di distribuzione del cavo
in modo che sia curvato verso il basso.

3. Spingere il cavo nel tamburo fino a che ci sia
almeno un giro completo net tamburo.

4. Afferrare il cavo che si trova nel tamburo e
piegarlo nell’alloggiamento. :

5. Rimuovere la cinghia trapezoidale e ruotare
il tamburo verso destra o in senso orario con
una mano mentre con l'altra si spinge il cavo
nel tamburo.

COME RIMUQVERE IL TAMBURO DALLA

MACCHINA

1. Rimuovere la cinghia trapezoidale. Si puo
alleviare la pressione sulla cinghia
premendo verso il basso sul motore che &
caricato a maolla.

2. Localizzare il fermo di ritegno che si trova
dietro il tamburo. Quando si tira il fermo,
estrarre il tamburo dalla macchina tirandolo
in avanti.

3. Perinstallare il tamburo, eseguire la stessa
procedura in senso inverso.




COME USARE IL. TAMBURO JEIL
TAMBURO DOPPIO

Il tamburo J & usato con i cavi da 7,9 mm.
Questi cavi hanno una testata concava di presa
che puo essere fatta ruotare attraverso la
maggior parte delle barre trasversali dej filtri
metallici. (Vedere |a tabella di applicazione dei
cavi)

Il tambure doppio pud tenere cavi da7,9 mm
nel tamburo interno e cavi da 7,9 mm ed alcuni
cavi da 9,5 mm nel tamburo esterno.

Per installare il cavo, aprire completamente
la ganascia del mandrino in modo che il cava
possa passare facilmente.

Quando si lavora attraverso difficili
occlusioni o curve strette, serrare il mandrino
per impedire che il cavo si impigli nel tamburo.

Pulire e lubrificare il mandrine regolarmente
per prevenire la ruggine.

MANUTENZIONE

Per un funzionamento della macchina senza
prablemi, @ essenziale che tutte le boccole e |
cavi siano lubrificati. La lubrificazione delle parti
mobili & particolarmente importante quando la
macchina entra in contatto con la sabbia e altro
materiale abrasivo.

Per ottenere la massima durata dei cavi,
assicurarsi che essi siano sempre ben
lubrificati. Alcuni utenti mettono dell'olio
direttamente nel tamburo, in modo che quando
questo gira, si ottiene una lubrificazione
completa del cavo, Il nostro SNAKE OIL &
ideale per questo impiego, perché non solo
lubrifica i cavi, ma Ii disinfetta e li deodora.
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