FILIERA DA BANCO 1/2"-2"

HyWerk

Hydraulikwerkzeuge



Informazioni generali sulla sicurezza.
Leggere attentamente il manuale. La mancata osservanza delle istruzioni sotto riportate puo
avere come coseguenza scosse elettriche, incendi, e gravi lesioni personali.

Sicurezza dell'area di lavoro

- Mantenere la zona di lavoro pulita e ben illuminata per evitare incidenti.

Non utilizzare utensili elettrici in presenza di gas, polveri o liquidi infiammabili.

- Tenere 1 bambini o altre persone lontane mentre durante 1'uso, le distrazioni potrebbero
causare perdite di controllo.

- Mantenere 1 pavimenti puliti e liberi da materiali scivolosi, come olio per evitare incidenti.

Sicurezza elettrica.

- L'utensile deve essere collegato ad una presa di corrente, correttamente montata e messa a
terra in conformita con le normative. Non rimuovere la messa a terra o modificare la presa in
alcun modo.

- Evitare il contatto del corpo con le superfici di massa.

- Non esporre utensili elettrici alla pioggia.

- Non maltrattare il cavo di alimentazione. Mai utilizzarlo per trasportare l'attrezzo o tirarlo
per staccare la spina della corrente. Tenere il cavo lontano da fonti di calore , olio , oggetti
affilati . Sostituire immediatamente il cavo nel caso in cui fosse danneggiato per prevenire
corti circuiti.

- Utilizzare solo prolunghe a tre fili con messa a terra.

- Mantenere tutti 1 collegamenti elettrici asciutti , non toccare spine o cavi con mani bagnate.

Sicurezza personale.

- Prestare attenzione ed utilizzare il buon senso durante 1'uso di strumenti elettrici.

Non utilizzare 1'attrezzo sotto effetto di alcool , droga , farmaci o in caso di stanchezza. Un
attimo di distrazione durante 1'utilizzo puo provocare gravi lesioni.

- Vestirsi correttamente , evitando abiti lunghi. Tenere capelli , guanti , eventuali gioielli
lontani dalle parti in movimento.

- Evitare accensioni accidentali, assicurarsi che l'interruttore sia spento prima di collegare la
macchina alla corrente .

- Utilizzare sempre protezioni per gli occhi , maschera per la polvere , scarpe di sicurezza e
protezioni per l'udito.

Uso e manutenzione della macchina

- Non utilizzare la macchina in caso di interruttore on-off non funzionante. Qualsiasi attrezzo
che non puo essere controllato con l'interruttore ¢ pericoloso e deve essere riparato.

- Staccare la spina dalla corrente prima di effettuare qualunque regolazione o sostituzione di
parti. Queste misure di sicurezza prevengono accensioni accidentali della filiera.

- Conservare la macchina fuori dalla portata dei bambini e di persone estranee, l'attrezzo
potrebbe essere pericoloso in mani di utenti non formati.

- Controllare eventuali disallineamenti , supporti delle parti in movimento e altri componenti
che potrebbero compromettere la funzionalita della macchina. In caso di malfunzionamenti , far
riparare la macchina prima dell'uso. Molti incidenti sono causati dalla scarsa manutenzione.

- Utilizzare solo accessori compatibili con la macchina.

- Tenere le mani pulite e asciutte permette un maggior controllo della macchina.



Sicurezza della macchina

- Assicurare la filiera al banco o al supporto. Sostenere i tubi lunghi e pasanti

con gli appositi supporti per evitarne il ribaltamento.

- Non indossare vestiti larghi durante I'uso della macchina, tenere eventuali

giacche abbottonate. I vestiti potrebbero impigliarsi nella macchina causando

gravi lesioni.

- Non utilizzare la filiera in caso di interruttore guasto.

- Tenere le mani lontane da tubi rotanti e raccordi. Fermare la macchina prima

di pulire la filettatura. Attendere che la macchina si fermi completamente prima

di toccare il tubo o le ganasce per evitare incidenti e lesioni gravi. Supporto Reggitubi
* Non utilizzare la macchina per fare o rompere raccordi. La macchina non ¢

nata per fare cio e potrebbero verificarsi incidenti.

* Stringere la ganascia a mano e inserire il dispositivo di centraggio posteriore sul tubo prima
di accendere la macchina. Questo impedira l'oscillazione del tubo.

* Conservare i coperchi. Non utilizzare la macchina con coperchi rimossi. L'esposizione a
parti in movimento potrebbe causare incidenti e lesioni gravi.-

Descrizione , caratteristiche tecniche

La filiera ¢ una macchina con motore elettrico, per filettare tagliare e sbavare tubi. I pettini
sono alloggiati nelle apposite sedi e un sistema di lubrificazione automatico permette la
fuoriuscita di olio da taglio durante le operazioni di filettatura.

Caratteristiche

Capacita di filettatura : da 1/2" a 2"

Velocita di esercizio: 28 Giri

Tipologia di motore: induzione.

Potenza: 750W

Volts: 110v/220v monofase 50 Hz/60Hz

Controlli: interruttore ON/OFF, interruttore ON/OFF a pedale (optional)
Peso: 68 kg

Accessori
Serie di pettini (1/2"-3/4") e (1"-2"), 3 supporti, olio da taglio, 1 scatola metallica, 1 kit di
attrezzi per il montaggio.

Introduzione.

Questa filiera ¢ adatta a tagliare, filettare e sbavare tubi per acqua, elettricita e gas, ed ¢
destinata ad operatori professionali. Non far avvicinare alla macchina in funzione persone
non qualificate.

Oltre ad essere snella e compatta e dal semplice funzionamento, ¢ caratterizzata da un
sistema automatico di aperura dei pettini a fine filettatura, un sistema di chiusura affidabile e
da un buon sistema di lubrificazione.

Costruzione

La macchina ¢ prevalentemente costituita da una robusta carcassa in lega di alluminio e da
ghisa di alta qualita, cosi da essere leggera e allo stesso tempo robusta durante il lavoro. In
fig 1 vengono mostrate le sue parti. Il carrello portautensili scorre lungo delle barre di
supporto spostando, lo sbavatore e il tagliatubo e le teste portapettini, all'interno della
carcassa in ghisa sono alloggiati il motore, il sistema di trasmissione , e la pompa dell'olio.



Preparazione

La macchina deve essere posizionata in maniera stabile e sicura. Puo essere posizionata su di
uno stabile tavolo da lavoro o sui supporti in dotazione.

Sollevare tutti gli utensili del carrello portautensili.

Guida al funzionamento:

Installazione del tubo nella filiera

Aggiungere 1'olio da da taglio nell'apposito serbatoio, quando la
macchina sara accesa I'olio circolera automaticamente.

1. Controllare che i pettini siano fissati, lo sbavatore ¢ la testa siano in
posizione sollevata.

2. Segnare il tubo alla lunghezza desidarata se si desidera tagliarlo.

3. Inserire il tubo nella macchina ed assicurarsi che la parte da lavorare
sia posizionata a circa 30 cm dalle ganasce.

4. Inserire tubi di lunghezza inferiore a 60 cm dalla parte anteriore
della macchina. Inserire 1 tubi di maggior lunghezza dalla parte posteriore.

5. Posizionare il tubo nel dispositivo autocentrante ruotandolo a mano per evitare movimenti
e conseguenti filettature di bassa qualita.

6. Serrare il tubo ruotando in senso antiorario € con movimenti ripetuti e forti il mandrino
nella parte anteriore della filiera. Questo permette alle ganasce di stringere il tubo.

Installazione dei pettini

Posizionare la testa in piano su un banco con i numeri rivolti verso
l'alto.

Assicurarsi che il gruppo di scatto sia rilasciato.

Allentare la leva di blocco.
Estrarre la vite del fine corsa dalla piastra, in modo da consenire 'apertura
totale della testa.

Rimuovere 1 pettini.

Inserire i nuovi pettini fino alla tacca. I numeri dei pettini da 1 a 4 devono
corrispondere a quelli della testa.

Ruotare la piastra fino a che la vite di del fine corsa possa essere
riposizionata in sede. In questa posizione i pettini saranno bloccati nella
testa.

Regolare la barra della testa in modo da allineare la tacca della vite di
fermo alla misura corrispondente. Stringere la leva di fissaggio.

Nel caso di necessita di filettature sovradimensionate o sottodimensionate
spostare la tacca sopra o sotto la misura indicata.




Operazione di filettatura

Montare i pettini come da procedura sopra descritta.

Sollevare il tagliatubo e lo sbavatore.
Abbassare e chiudere la testa
Accendere la filiera, apettare che 1'olio scorra dalla testa.

Ruotare il volantino fino al raggiungimento del tubo ed esercitare una
pressione per iniziare la filettatura.

Quando la fine del tubo tocca il sistema di scatto, la leva si apre in
automatico.

Spegnere l'interruttore e ruotare il volantino in posizione iniziale.
Mettere la testa in posizione sollevata.

Tagliatubi

1. Sollevare lo sbavatore e la testa.

2. Abbassare il tagliatubo e allinearlo alla parte da tagliare tramite il
volantino.

3. Stringere il la maniglia tenendo la rotella allineata al tubo.

4. Afferrare la maniglia con entrambe le mani.

5. Accendere la macchina.

6. Serrare lentamente e continuamente finche il tubo ¢ tagliato. Non
forzare il tagliatubo.

7. Spegnere la macchina e portare il tagliatubo in posizione sollevata.

Leva di chiusura e apertura
manuale dei pettini

Regolazione sistema scatto
scatto apertura automatica dei
pettini




Sbavatura del tubo

1. Abbassare il braccio dello sbavatore.
2. Accendere la macchina. Far avanzare lo sbavatore nel tubo e completare la sbavatura
facendo pressione sul volantino. Nota! Non applicare forza eccessiva.
4. Spegnere la macchina, mettere il braccio in posizione sollevata.

Rimozione del tubo dalla filiera

1. Assicurarsi che la macchina sia spenta.

2. Spingere ripetutamente e con forza il volantino in senso orario per
rilasciare il tubo dalla ganasce.

3. Allentare il sistema di di centraggio posteriore, ruotando in senso
orario.

4. Far scorrere il tubo fuori dalla filiera, tenendolo fermamente. Per evitare infortuni
maneggiando pezzi lunghi assicurarsi che la parte finale del tubo sia appoggiata su un
supporto prima della rimozione.

Impianto dell'olio da taglio

Assicurarsi che 1'olio fluisca libero, che ci sia olio a sufficienza nel serbatoio e che 1 condotti
siano liberi da ostruzioni.

Se I'olio diventa incolore o contaminato, pulire il serbatoio e sostituirlo con olio nuovo.
Durante l'operazione di filettatura, nel serbatoio si accumuleranno trucioli,pulire la vaschetta
raccoglitrucioli la pulizia facilitera il lavoro.

L'olio serve anche a raffreddare durante I'operazione di filettatura.

Tenere I'impianto dell'olio pulito :

A. Verificare eventuali contaminazioni ad intervalli regolari
B. Rimuovere e pulire il vassoio raccoglitrucioli e la vaschetta
dell'olio. Un impianto dell'olio tenuto efficiente consente di
ottenere buone filettature, prolunga la vita della pompa e dei
pettini e relativi meccanismi.

Service

Staccare la spina dalla corrente prima di effettuare qualunque
intervento che deve essere effettuato solo da personale esperto e
formato.

Istruzioni per la manutenzione
Assicurarsi che la spina della macchina sia staccata da eventuali fonti di correnti prima
di effettuare qualunque regolazione o intervento di manutenzione.



Ganasce

1. Pulire i denti delle ganasce quotidianamente con una spazzola metallica.

2. Sostituire le ganasce quando i denti si usurano e non riescono a trattenere i tubi. NOTA.
Sostituire l'intero set di ganasce per garantire una presa corretta sul tubo.

Lubrificazione

Una adeguata lubrificazione ¢ indispensabile per evitare danni ed
assicurare alla macchina una lunga durata. Ingrassare i principali
cuscinetti dell'albero motore, in considerazione all'uso della filiera.
La macchina ¢ provvista di ingrassatori, uno per cisascuna estremita
dell'albero.

Conservazione della macchina
Conservare la filiera in un luogo chiuso e ben protetto dalle
intemperie, fuori dalla portata dei bambini ¢ da persone inesperte.







Garanzia del produttore
Il periodo di garanzia dovrebbe essere 12 mesi dalla data di consegna del prodotto nuovo al

primo utente. La data di consegna deve essere dimostrata dai documenti originali di vendita,
che dovranno includere data di acquisto e descrizione del prodotto.



