
FILIERA MANUALE  3/8”-11/4"

1) Posto di lavoro
a) Tenere pulito e ben illuminato il posto di lavoro. Il disordine ed un posto di lavoro poco illuminato possono causare 
incidenti.
b) Tenere lontano i bambini ed altre persone durante l'utilizzo dell'utensile. In caso di distrazioni si può perdere il
controllo dell’utensile.

2) Sicurezza delle persone
a) Lavorare con l'utensile prestando attenzione e con consapevolezza. Non utilizzare l'utensile quando si e stanchi o
sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, alcool o medicinali. Un momento di disattenzione durante l’impiego
dell’utensile può causare gravi lesioni.
b) Indossare un equipaggiamento di protezione personale e sempre occhiali di protezione. L’equipaggiamento di
protezione personale, ad esempio maschera parapolvere, scarpe di sicurezza antiscivolo, casco di protezione e
protezione degli organi dell’udito, a seconda del tipo e dell’impiego dell’utensile, riduce il rischio di lesioni.
c) Evitare una postura anomala del corpo. Assicurarsi di essere in una posizione stabile e mantenere sempre
l'equilibrio. In questo modo è possibile tenere meglio sotto controllo l’utensile in rotazione in situazioni impreviste.
d) Vestirsi in modo adeguato. Non indossare indumenti larghi o gioielli. Tenere lontano i capelli, gli indumenti ed i
guanti da parti in movimento. Indumenti larghi, gioielli o capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
e) L’utente non pensi mai di poter trascurare di osservare le regole di sicurezza per gli utensili, nemmeno quando ha
acquisito familiarita con l'uso dell'utensile. Le azioni negligenti o sbadate possono causare gravi lesioni in una
frazione di secondo

Manutenzione:
Mantenere puliti la leva a cricco, le bussole a cambio rapido e il loro alloggiamento nella leva a cricco. Pulire le
bussole molto sporche e rimuovere i trucioli. Pulire le parti di plastica con un sapone delicato ed un panno umido.
Non usare detergenti ad uso domestico,  e in nessun caso benzina, diluenti o prodotti simili. 



UTILIZZO:

Tagliare il tubo e rimuovere eventuali bave, dopodichè serrarlo in una morsa o
supporto in modo che l'estremità sporga di circa 15 cm. Oliare la zona del tubo da
filettare con apposito ed abbondante olio da taglio .
Scegliere la testa della dimensione del tubo da filettare ed installarla nel cricco
semplicemente inserendola nell'apposita sede. 

Applicare la testa sul tubo e iniziare l'operazione di filettatura ruotando la leva. 
La lunghezza standard per filettature coniche si raggiunge quando il bordo
anteriore del tubo e allo stesso livello del bordo superiore dei pettini. Durante
la filettatura lubrificare ripetutamente con olio da taglio.

nvertire il senso di rotazione del cricco tramite l'apposito pulsante e sfilare
la testa dal tubo ruotando la leva.

Per rimuovere la testa dal cricco è sufficiente spingerla dalla parte
posteriore e sfilarla.

SOSTITUZIONE DEI PETTINI
- Rimuovere le viti a testa svasata e il coperchio della testa 
- con cautela battere i pettini verso l'interno della bussola
- Inserire i pettini nuovi e batterli con il taglio verso l’alto nelle
fessure corrispondenti fino a non farli sporgere piu del diametro 
esterno del corpo della filiera . I pettini ed i corpi delle bussole
sono numerati, rispettare quindi l'ordinamento. 


