
POMPA PROVAIMPIANTI MONOVALVOLA 
One valve test pump

00914.01 Rossa / red 60 bar
00914.03 Rossa verticale / Red vertical
00914.05 Inox / stainless steel 60 bar

00914.11 Rossa / red 120 bar
00914.05 Inox / Stainless Steel 120 bar

Pistone il materiale sintetico. Portata 30 cm3.

Synthetic material piston. High flow rate 30cm3 Manometro a filo con 
coperchio di protezione.

Wire gauge with protection
cover.



Dati tecnici / Technical features / Technische Daten

Ingombro / max measures /Größe : 

Orizzontale / Orizzontal pump Druckprüfpumpe waagerecht 50x20x24

Verticale Vertical pump / Druckprüfpumpe vertikal 28x28x46

Dimensioni serbatoio/Tank dimension/behälter Umfang : 50x19,5x14

Peso / Weight / gewicht: verniciata / Paintes / lackiert : Kg.6,5  Peso / Weight / gewicht  inox : kg.6,6

Pompa verticale / Vertical pump / Druckprüfpumpe vertikal kg. 10,3

Capacità serbatoio / Capacity tank/Fàhigheit behälter: 12 lt.

Volume di aspirazione / Volume of aspiration/Saugvolumen :  30cm
3

Press.max: 60 bar

Attacco/Connection/Anschlüsse : 1/2”

Prolunga in gomma alta pressione/ high Pressure Hose /Hochdruckschlauch: 150 cm

Valvola ritegno facilmente
ispezionabile.

Easy to inspect and to maintain check
valve.

Particolare del filtro
aspirazione.

Intake filter.

Corpo pompa lavorato con macchine di
precisione a controllo numerico.

Cnc worked machine, not stamped. 

Leva con spigoli ben rifiniti e
impugnatura ergonomica.

Lever with high refined corners and
ergonomic handle.

La pompa è adatta anche
per glicole antigelo.

Pump is glycole antifreeze
suitable also.

Manopola della valvola in posizione
libera per una buona manovrabilità.

Valve handle is in a free and
comfortable position for a good

handling.

Strumento controllo pressione impianto att. ½” 
System pressure check tool 1/2"

Werkzeuge Kontrolle Druch Installation


