
Art.00927.02  DIMA LIVELLA PER GRUPPI SANITARI
SPIRIT LEVEL FOR PLUMBERS

Normabstandswasserwaage - Montage-Anschluss-Lehre

Permette l'esatto posizionamento dei raccordi terminali prima di murarli. Corpo in alluminio anodizzato stabile e resistente,  bolla
circolare che consente un controllo completo del piano orizzontale.  Dotato di 2 perni da 1/2" zincati. 8 fori di alloggiamento perni
con interassi da 70-80-100-110-120-140-150-160-180-200-220mm. Torrelanza bolla ± 0,5°

It allows the correct placement of the end connections before fixing them to the wall. Anodized aluminium body, stable and strong,
round level to check the horizontal surface. Equipped with two 1/2" galvanized pins, 8 holes to lodge pins with wheelbase
70-80-100-110-120-140-150-160-180-200-220mm. Bubble tolerance ± 0,5°.

Ermöglicht die exakte Positionierung der Endstücke vor dem Verschließen mit Mauerwerk. Stabiler und widerstandsfähiger
Körper aus eloxiertem Aluminium, Dosenlibelle zur vollständigen Kontrolle der horizontalen Ebene.  Ausgestattet mit 2 x 1/2"
verzinkten Stiften. 8 Bolzenlöcher mit Achsabständen von 70-80-100-110-120-140-150-160-180-200-220 mm.
Torrelance-Libelle ± 0,5°.

Dimension  base mod.: 250x20x30mm. Peso 0,730kg.

Dimension de luxe mod.: 250x20x40mm. Weight 1.350kg

00927.02 Mod. base

Messa in posizione di raccordi
terminali

Placement of end connections

Esempi di colori
personalizzabili.

Customizable colours

Interassi anche per sanitari sospesi.
Wheelbases for suspended sanitary also.

Fornito in astuccio di plastica.
Supplied in a rigid plastic box.

00927.03 Mod. de luxe. Dotata di manopole con innesto rapido / with knobs for a quicker insertion


